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TMM se dedica al Diseæo y Fabricación œnicamente de vÆlvulas de gran calidad, lo cual, le ha permitido 
tener un prestigio envidiable en el sector. 
 
Con mÆs de 40 aæos en el sector, la misión de TMM no se ha limitado al desarrollo de vÆlvulas de esfera 
de altas prestaciones, sino a la CALIDAD entendida en su globalidad: 
 
�� Prestando un servicio personalizado al cliente. 
�� Adquiriendo el compromiso de entrega de pedido en 48 horas a nivel nacional y 8 días en exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD 
 
Con el objetivo de ofrecer la mayor garantía de producto, TMM dispone tanto de certificación de empres a,              
como de producto. 
 
Al mismo tiempo, dispone de diferentes empresas colaboradoras para el mantenimiento y seguimiento del                  
sistema de calidad. 
 
 

                        Certificado de empresa AENOR 
 

 
 
 
 

             
                

Certificación de Productos ACS   
 
 
 
 
 
 

 
Empresas colaboradoras 

Ensayos y pruebas de presión y estanqueidad: 
 
 

La reglamentación ACS se enmarca dentro de la Direc tiva 98/83/
CE, del 3 de noviembre de 1998, que los Estados miembros de la 
Unión Europea acordaron adoptar para limitar los ef ectos de los 
materiales de la calidad del agua.  

1962. Primera planta productiva de TMM  
en Orio (Guipœzcoa) 



 

 

�	������	����������������������������������������������
 


�
���

	��
��

�	

4 

 
                       
                        
                        
 
                    ANTI-FUGA             UNE-EN 13828  
                                                             

 
               
                                                 
 
                                            GALVANIZADA                            INOXIDABLE 
                                                RAL 4002                                        RAL 3027    
                                                RAL 5005                                        RAL 5005 
                                                                                                         RAL 6017                                     

 
Medida R  

   Dimensiones en mm   
Peso (Kg)  

Paso A L M 

1/2� x 1/2� Ø9 90 92 94 0,21 

3/4� x 3/4� Ø12 90 92 94 0,27 

1/2� x 3/4� Ø9 90 92 94 0,22 

3/4� x 1� Ø12 90 92 94 0,29 

1. CARACTER˝STICAS 
 

�� PN-20  
�� TEMP. MAX. 150”C  
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo  
     con el agua son resistentes a la corrosión 
�� SISTEMA ANTI-FUGA 
 
2. MATERIALES 
 

�� Cuerpo y tapa: Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Eje y tuerca:Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con agua potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 681-1 
�� Maneta:  Acero Galvanizado 
                Acero Inoxidable AISI 304 
                Mariposa Latón 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

������
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MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-400 ER 
1030 11 8436047849463 1/2�x 1/2� 60 15 5,93 

1030 12 8436047849470 3/4�x 3/4� 48 12 7,86 

MANETA  
GALVANIZADA 1030 13 8436047840231 1/2�x 3/4� 60 15 7,01 

1030 14 8436047840248 3/4�x1� 40 10 9,99 

 
1030 15 8436531785307 1�x 1� 24 6 10,98 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-400 

1010 11 8436047849487 1/2�x 1/2� 60 15 5,25 

1010 12 8436047849494 3/4�x 3/4� 48 12 7,07 

1010 13 8436047849500 1� x 1� 24 6 10,12 

1010 14 8436047842389 1/2�x 3/4� 60 15 6,19 

1010 15 8436047842396 3/4�x1� 40 10 8,49 

MANETA  
GALVANIZADA 

 

 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-400 

1010 01 8436047840118 1/2�x 1/2� 60 15 5,45 

1010 02 8436047840125 3/4�x 3/4� 48 12 7,35 

1010 03 8436047840132 1� x 1� 24 6 10,54 

1010 04 8436047840279 1/2�x 3/4� 60 15 6,32 

1010 05 8436047840286 3/4�x1� 40 10 8,84 

MANETA  
INOXIDABLE  

 

 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

1020 01 8436047840149 1/2�x 1/2� 60 15 5,61 

1020 02 8436047840156 3/4�x 3/4� 48 12 7,35 

1020 03 8436047840163 1� x 1� 24 6 10,54 

1020 04 8436047842402 1/2�x 3/4� 60 15 6,64 

1020 05 8436047842419 3/4�x1� 40 10 8,96 

 
M-400 M  

 
 

MARIPOSA 
LATON 

 

 

                       

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-400 ER 
1030 01 8436047840170 1/2�x 1/2� 60 15 6,17 

1030 02 8436047840187 3/4�x 3/4� 48 12 8,19 

MANETA  
INOXIDABLE  1030 03 8436047840217 1/2�x 3/4� 60 15 7,30 

1030 04 8436047840224 3/4�x1� 40 10 10,41 

 

1030 05 8436531785314 1� x 1� 24 6 11,32 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

1040 01 8436047840194 1/2�x 1/2� 60 15 6,17 

1040 02 8436047840200 3/4�x 3/4� 48 12 8,19 

1040 03 8436047840255 1/2�x 3/4� 60 15 7,43 

1040 04 8436047840262 3/4�x1� 40 10 10,53 

M-400 ER  M 

 
MARIPOSA 

LATON 
1040 05 8436531785321 1� x 1� 24 6 11,32 

��������������
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Medida R  

   Dimensiones en mm   
Peso (Kg)  

Paso A L M 

1/2� x 3/4� Ø10 105 107 89 0,32 

3/4� x 1� Ø12 110 115 89 0,41 

1� x 1� Ø15 129 130 111 0,69 

1� x 1.1/4� Ø15 129 130 111 0,71 

 
                       
 
 
                                     
 
  ANTI-FUGA           BLOQUEO               UNE EN 13828                                                                                                                                                                                                              

 
               
 
                           
 
                                                                                    
                                                          ANTI-CAL                     RAL 3020 / RAL 5005 

A
N

T
I-

C
A

L 

    1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-25 PASO TOTAL 
�� TEMP. M`X. 180”C (140”C ANTI-CAL) 
�� TEMP. MIN. (ANTI-HIELO �20”C) 
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo 

con el agua son resistentes a la corrosión 
�� SISTEMA ANTI-FUGA EN EL EJE  
�� Bloqueo por candado  
 
    2. MATERIALES: 
 

�� Cuerpo y tapa:Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Eje y tuerca:Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con agua potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 681-1 
�� Maneta: Acero Inoxidable AISI 304 
                   Mariposa Latón 
 
3. OPCIONES  
 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

������
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MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

C-400 ER 

1013 01 8436047840071 1/2�x 3/4� 40 10 10,33 

1013 02 8436047840088 3/4�x 1� 32 8 13,72 

1013 03 8436047849579 1� x 1� 16 4 23,40 

1113 01 8436047842877 1/2�x 3/4� 40 10 11,32 

1113 02 8436047842884 3/4�x 1� 32 8 14,68 

1113 03 8436047849616 1� x 1� 16 4 24,74 

C-400 ER 
ANTICAL 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

I-400 

1311 01 8436047842761 1/2�x 3/4� 40 10 14,43 

1311 02 8436047842778 3/4�x 1� 32 8 18,30 

1311 03 8436047842785 1� x 1.1/4� 16 4 27,58 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

I-400 ER 

1313 01 8436047842792 1/2�x 3/4� 40 10 14,43 

1313 02 8436047842808 3/4�x 1� 32 8 18,30 

 

MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

C-400 ERM 
1014 01 8436047840095 1/2�x 3/4� 40 10 10,33 
1014 02 8436047840101 3/4�x 1� 32 8 13,72 
1014 03 8436047849586 1� x 1� 16 4 23,20 

1114 01 8436047842891 1/2�x 3/4� 40 10 11,32 
1114 02 8436047842907 3/4�x 1� 32 8 14,68 
1114 03 8436047849623 1� x 1� 16 4 24,74 

C-400 ERM 
ANTICAL 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

C-400 M 

1012 01 8436047840040 1/2�x 3/4� 40 10 10,06 
1012 02 8436047840057 3/4�x 1� 32 8 13,40 
1012 03 8436047840064 1� x 1.1/4� 16 4 22,86 

1112 01 8436047842846 1/2�x 3/4� 40 10 10,95 
1112 02 8436047842853 3/4�x 1� 32 8 14,40 

1112 04 8436531784775 1� x 1� 16 4 24,40 

C-400 M 
ANTICAL 

1012 04 8436531784768 1� x 1� 16 4 23,07 

1112 03 8436047842860 1� x 1.1/4� 16 4 24,18 

INOX 316 

�����������	��

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

C-400 

1011 01 8436047840019 1/2�x 3/4� 40 10 10,06 
1011 02 8436047840026 3/4�x 1� 32 8 13,40 

1011 04 8436047849593 1� x 1� 16 4 23,07 

1111 01 8436047842815 1/2�x 3/4� 40 10 10,95 
1111 02 8436047842822 3/4�x 1� 32 8 14,40 

1111 04 8436047849630 1� x 1� 16 4 24,40 

C-400  
ANTICAL 

1011 03 8436047840033 1� x 1.1/4� 16 4 22,86 

1111 03 8436047842839 1�x1.1/4� 16 4 24,18 
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Med.  

A  

   Dimensiones en mm  

Paso B C D 

1/2� Ø14 48 93 42 0,18 

3/4�  Ø19 57 93 46 0,26 

1�  Ø24 65 122 54 0,44 

 
Peso (Kg) 

1.1/4� Ø30 75 122 58 0,59 

1.1/2� Ø38 89 144 73 0,78 

2� Ø47 103 144 81 1,39 

1/4�-3/8� Ø10 43 93 39 0,13 

2.1/2� Ø57 128 205 91 2,34 

3� Ø69 146 225 109 3,64 

 
                       
                        
                        
 
                       ANTI-FUGA             UNE-EN 13828 
                                                             

 
               
                                                 
 
                                            GALVANIZADA                            INOXIDABLE 
                                                RAL 4002                                        RAL 3027 
                                                RAL 5005                                        RAL 5005  
                                                                                                                                              

1. CARACTERISTCAS: 
 

�� PN-30  
�� TEMP. MAX. 150”C 
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo con  
     el agua son resistentes a la corrosión 
�� SISTEMA ANTI-FUGA 
 
2. MATERIALES 
 

�� Cuerpo, tapa y cuadradillo: Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Eje y tuerca: Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con agua potable 
�� Maneta:      Acero Galvanizado 
                    Acero Inoxidable AISI 304 
      Mariposa Latón 
 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

������
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MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-200  
 
 

MANETA 
GALVANIZADA 

2018 02 8436531784096 3/8� 80 20 3,45 

2018 03 8436047849111 1/2� 80 20 3,56 

2018 10 8436531784119 3 4 - 97,72 

2018 04 8436047849128 3/4� 60 15 4,84 

2018 06 8436047849142 1.1/4� 24 6 11,19 

2018 07 8436047849159 1.1/2� 16 4 16,84 

2018 08 8436047849166 2� 8 2 24,64 

2018 09 8436531784102 2.1/2� 6 - 59,20 

2018 05 8436047849135 1� 40 10 7,55 

2018 01 8436531784744 1/4� 80 20 3,45 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-200   
 
 

MANETA  
INOXIDABLE  

2018 22 8436531784089 3/8� 80 20 3,83 

2018 23 8436047849036 1/2� 80 20 4,01 

2018 30 8436531784140 3� 4 - 99,35 

2018 24 8436047849043 3/4� 60 15 5,29 

2018 26 8436047849067 1.1/4� 24 6 11,46 

2018 27 8436047849074 1.1/2� 16 4 18,39 

2018 28 8436047849081 2� 8 2 26,50 

2018 29 8436531784133 2.1/2� 6 - 60,55 

2018 25 8436047849050 1�  40 10 8,29 

2018 21 8436531784737 1/4� 80 20 3,83 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   
P.V.P. 

 � 

M-200  
 

MARIPOSA 
LATÓN                                

2028 02 8436531784485 3/8� 80 20 3,83 

2028 03 8436047849227 1/2� 80 20 4,01 

2028 04 8436047849234 3/4� 60 15 5,29 

2028 05 8436047849241 1�  40 10 8,29 

2028 01 8436531784751 1/4� 80 20 3,83 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-200  
 
 

CUADRADO 
LATON                                

 

2038 01 8436047849258 1/2� 80 20 5,38 

2038 02 8436047849265 3/4� 60 15 6,80 

2038 03 8436047849272 1�  40 10 10,97 

2038 04 8436047849289 1.1/4� 24 6 14,80 

2038 05 8436047849296 1.1/2� 16 4 23,47 

2038 06 8436047849302 2� 8 2 33,60 

2038 07 8436531784492 2.1/2� 6 - 62,91 

2038 08 8436531784508 3� 4 - 102,57 

����������
���
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MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-200 M-H  
 
 

MANETA  
GALVANIZADA 

2048 00 8436531784072 3/8� 80 20 4,05 

2048 01 8436047849340 1/2� 80 20 4,24 

2048 02 8436047849357 3/4� 60 15 5,54 

2048 03 8436047849364 1�  40 10 8,22 

2048 04 8436531784003 1.1/4� 24 6 12,57 

2048 05 8436531784010 1.1/2� 16 4 18,52 

2048 06 8436531784027 2� 8 2 26,72 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 
M-200 M-H 

 
 

 MANETA  
INOXIDABLE 

                                

2048 10 8436531784126 3/8� 80 20 4,53 

2048 11 8436047849319 1/2� 80 20 4,68 

2048 12 8436047849326 3/4� 60 15 5,97 

2048 13 8436047849333 1�  40 10 8,72 

2048 14 8436531784041 1.1/4� 24 6 12,93 

2048 15 8436531748058 1.1/2� 16 4 20,21 

2048 16 8436531784065 2� 8 2 28,62 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-200 M-H 
 

MARIPOSA 
LATÓN                                

2058 00 8436531784034 3/8� 80 20 4,53 

2058 01 8436047849371 1/2� 80 20 4,68 

2058 02 8436047849388 3/4� 60 15 5,97 

2058 03 8436047849395 1�  40 10 8,72 

 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

M-200 M-H  
 
  

CUADRADO  
LATON                                

                   

2088 00 8436531784546 3/8� 80 20 5,82 

2088 01 8436047849654 1/2� 80 20 6,06 

2088 02 8436047849661 3/4� 60 15 7,49 

2088 03 8436047849678 1�  40 10 11,42 

2088 04 8436531784157 1.1/4� 24 6 16,58 

2088 05 8436531784164 1.1/2� 16 4 25,81 

2088 06 8436531784171 2� 8 2 36,35 

����������
���
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KIT PROLONGADOR 
 
Alargadera de palanca en latón segœn UNE-EN.12.165 niquelado. 
 
Apto para gama UR modelos M-200 y M-500 

VALVULAS PORTASONDAS / DISPOSITIVO DE PURGADO 

 

MODELO CODIGO COD. BARRAS MEDIDA   
P.V.P. 

 � 

M-280 
 

MANETA  
INOXIDABLE                         

2068 01 8436531781200 1/2� 80 20 5,10 

2068 02 8436531781217 3/4� 60 15 6,52 

2068 03 8436531781224 1�  40 10 9,49 

 

MODELO CODIGO COD. BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 
M-280 M  

 
MARIPOSA 

LATON                                

                          

2078 01 8436531781231 1/2� 80 20 5,51 

2078 02 8436531781248 3/4� 60 15 7,20 

2078 03 8436531781255 1�  40 10 10,68 

MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA  P.V.P. 
 � 

KIT 
 PROLONGADOR  

M200/M500 

501 01 8436531784188 1/2�-3/4� 40 3,51 

501 02 8436531784195 1�-1.1/4� 20 6,60 

501 03 8436531784201 1.1/2�-2� 10 9,73 

 
Medida A 

   Dimensiones en mm  

Paso A B E Ø 

1/2� Ø14,5 48 42,5 26 0,26 

3/4�  Ø19 57 42,5 26 0,34 

1�  Ø24 65 55 31 0,59 

 
Peso 
(Kg)  

1.1/4� Ø30 75 59,5 31 0,73 

1.1/2� Ø38 89 74,5 38 1,23 

2� Ø47 103 81 38 1,66 

D 

86,5 

89,75 

103,75 

108 

134,5 

143,5 

C 

93 

93 

125 

125 

144 

144 

����������
���
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                       ANTI-FUGA                UNE-EN 13828 

                                                             

 
               
                                                 
 
                                            GALVANIZADA                            INOXIDABLE 
                                                RAL 4002                                        RAL 3027    
                                                RAL 5005                                        RAL 5005  
                                                                                                         RAL 6017                                      

1. CARACTERISTCAS: 
 

�� PN-40  
�� TEMP. MAX. 150”C 
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo con el  
     agua son resistentes a la corrosión 
�� SISTEMA DE ANTI-FUGA 
 
2. MATERIALES 
 

�� Cuerpo, tapa y cuadradillo:Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Eje y tuerca:Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con agua potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 681-1 
�� Maneta: Acero Galvanizado 
                Acero Inoxidable 
                Mariposa Latón 

 
Medida  

A 

   Dimensiones en mm   
Peso 
(Kg)  Paso B C D 

1/4�-3/8� Ø10 43 93 39 0,14 

1/2� Ø15 55 93 42 0,21 

3/4�  Ø19 63 93 46 0,31 

1�  Ø24 71 122 54 0,49 

1.1/4� Ø30 84 122 58 0,69 

1.1/2� Ø38 94 144 73 1,14 

2� Ø47 112 144 81 1,73 

2.1/2� Ø60 138 205 91 2,80 

3� Ø78 154 225 109 4,54 

4� Ø90 185 225 124 7,18 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

������
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MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   
P.V.P. 

 � 

2040 01 8436047841627 1/2�  80 20 6,71 

2040 02 8436047841634 3/4�  60 15 8,67 

2040 03 8436047841641 1�  32 8 13,12 

M-500 M-H 
 

MARIPOSA  
LATON  

 

 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 
M-500 M 

 
MARIPOSA 

LATON                                

2020 01 8436047841023 1/4� 80 20 4,39 

2020 02 8436047841030 3/8� 80 20 4,39 

2020 03 8436047841047 1/2�  80 20 5,42 

2020 04 8436047841054 3/4� 60 15 7,91 

2020 05 8436047841061 1� 40 10 11,52 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

2010 01 8436047840569 1/4� 80  20 4,39 

2010 02 8436047840576 3/8� 80 20 4,39 

2010 03 8436047840583 1/2� 80 20 5,42 

2010 04 8436047840590 3/4� 60 15 7,91 

2010 05 8436047840606 1�  40 10 11,52 

 

2010 06 8436047840613 1.1/4� 24 6 17,92 

2010 07 8436047840620 1.1/2� 16 4 25,95 

2010 08 8436047840637 2� 8 2 38,92 

2010 09 8436047840644 2.1/2� 6 � 84,53 

2010 10 8436047840651 3� 2 � 129,47 

2010 11 8436047840668 4� 2 � 205,51 

M-500 
 
  

 MANETA  
INOXIDABLE  

  

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 
M-500 C 

 
 

CUADRADO 
LATON                                

2050 01 8436047841382 1/2�  80 20 7,25 

2050 02 8436047841399 3/4�  60 15 10,15 

2050 03 8436047841405 1�  40 10 15,17 

2050 04 8436047841412 1.1/4� 24 6 22,42 

2050 05 8436047841429 1.1/2� 16 4 33,12 

 

2050 06 8436047841436 2� 8 2 48,84 

2050 07 8436047841443 2.1/2� 6 � 90,29 

2050 08 8436047841450 3� 2 � 141,81 

2050 09 8436047841467 4� 2 � 217,31 

          
        MODELO 

 
CODIGO 

 
CODIGO BARRAS 

 
MEDIDA   P.V.P. 

 � 

2030 01 8436047844048 1/2�  80 20 6,71 

2030 02 8436047844055 3/4�  60 15 8,67 

2030 03 8436047844062 1� 32 8 13,12 

M-500 M-H 
 

MANETA  
INOXIDABLE  

 

 

��������������

* Opción de maneta galvanizada bajo presupuesto 
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Medida A  

   Dimensiones en mm  Peso 
(Kg)  Paso B C D 

3/8� Ø12 48 51 0,18 

1/2� Ø15 54 54 0,30 

3/4� Ø20 64 58 0,39 

1� Ø25 73 142 68 0,69 

1.1/4� Ø32 87 142 68 1,10 

89  

111 

111 

1/4� Ø10 46 89 51 0,18 

1.1/2� Ø40 98 165 83 1,78 

2� Ø50 114 165 90 2,75 

2.1/2� Ø65 156 252 121 4,90 

3� Ø80 182 252 134 7,28 

A
N

T
I-

H
IE

LO
 

A
N

T
I-

C
A

L 

 
                       
 
 
                                     
 
 
 
       ANTI-FUGA    BLOQUEO     UNE EN 13828        SOLAR 
                                                     

 
               
 
                           
 
                                                                                    
 
 
                                                  ANTI-HIELO       ANTI-CAL    RAL 3020/ RAL 5005 

            
1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-60 PASO TOTAL 
�� TEMP. MAX. 180”C (140”C ANTI-CAL) 
�� TEMP. MIN. �10”C (ANTI-HIELO �20”C) 
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo  
      con el agua son resistentes a la corrosión 
�� SISTEMA ANTI-FUGA EN EL EJE 
 
2. MATERIALES: 
 

�� Cuerpo y tapa:Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Eje y tuerca:Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con el agua potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 681-1 
�� Maneta: Acero Inoxidable AISI-304 
               Mariposa Latón 
 
3. OPCIONES: 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

����	�
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 MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

 

C-501  

2016 01 8436047849685 1/4� 80 20 7,15 

2016 02 8436047849692 3/8� 80 20 7,15 

2016 03 8436047849708 1/2� 60 15 8,38 

2016 04 8436047849715 3/4� 40 10 11,34 

2016 05 8436047849722 1� 24 6 17,42 

2016 06 8436047849739 1.1/4� 16 4 28,44 

2016 07 8436047849746 1.1/2� 15 - 42,27 

2016 08 8436047849753 2� 10 - 64,91 

2016 09 8436531784218 2.1/2� 4 - 126,94 

2016 10 8436531784225 3� 3 - 179,04 

C-501 
 

ANTIHIELO   

2017 01 8436047849845 1/4� 80 20 7,71 

2017 02 8436047849852 3/8� 80 20 7,71 

2017 03 8436047849869 1/2� 60 15 9,06 

2017 04 8436047849876 3/4� 40 10 12,27 

2017 05 8436047849883 1� 24 6 18,81 

2017 06 8436047849890 1.1/4� 16 4 30,75 

2017 07 8436047849906 1.1/2� 15 - 45,68 

2017 08 8436047849913 2� 10 - 70,13 

C-501 
 

ANTICAL 

2116 01 8436047849760 1/4� 80 20 8,03 

2116 02 8436047849777 3/8� 80 20 8,03 

2116 03 8436047849784 1/2� 60 15 9,23 

2116 04 8436047849791 3/4� 40 10 12,24 

2116 05 8436047849807 1� 24 6 18,49 

2116 06 8436047849814 1.1/4� 16 4 30,28 

2116 07 8436047849821 1.1/2� 15 - 44,63 

2116 08 8436047849838 2� 10 - 68,02 

 
 
 
 

C-501 
 

ANTIHIELO 
ANTICAL 

 
 

2117 01 8436531780012 1/4� 80 20 8,59 

2117 02 8436531780029 3/8� 80 20 8,59 

2117 03 8436531780036 1/2� 60 15 9,88 

2117 04 8436531780043 3/4� 40 10 13,10 

2117 05 8436531780050 1� 24 6 19,78 

2117 06 8436531780067 1.1/4� 16 4 32,39 

2117 07 8436531780074 1.1/2� 15 - 47,75 

2117 08 8436531780081 2� 10 - 72,78 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

MODELO CODIGO MEDIDA P.V.P. 
 � 

 
PASADOR  901 1/2�-1.1/4� 3,48 

902 1.1/2�- 2� 3,87 

 
CANDADO 

903 1/2�- 2� 3,50 

* Las medidas de 2.1/2� y 3� no llevan sistema de b loqueo por candado. 

 

����	���������
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 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

C-501 M 

2021 01 8436047840828 1/4� 80 20 7,15 

2021 02 8436047840835 3/8� 80 20 7,15 

2021 03 8436047840842 1/2� 60 15 8,38 

2021 04 8436047840859 3/4� 40 10 11,34 

2021 05 8436047840866 1� 24 6 19,09 

C-501 M 
ANTIHIELO 

2022 01 8436047840873 1/4� 80 20 7,71 

2022 02 8436047840880 3/8� 80 20 7,71 

2022 03 8436047840897 1/2� 60 15 9,06 

2022 04 8436047840903 3/4� 40 10 12,27 

2022 05 8436047840910 1� 24 6 20,62 

C-501 M 
ANTICAL 

2121 01 8436047842549 1/4� 80 20 8,03 

2121 02 8436047842556 3/8� 80 20 8,03 

2121 03 8436047842563 1/2� 60 15 9,23 

2121 04 8436047842570 3/4� 40 10 12,24 

2121 05 8436047842587 1� 24 6 20,05 

C-501 M 
ANTIHIELO 

ANTICAL  
 

2122 01 8436531780098 1/4� 80 20 8,59 

2122 02 8436531780104 3/8� 80 20 8,59 

2122 03 8436531780111 1/2� 60 15 9,88 

2122 04 8436531780128 3/4� 40 10 13,10 

2122 05 8436531780135 1� 24 6 21,47 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   
P.V.P. 

 � 

 

C-501 C 

2031 01 8436047841115 1/2� 60 15 10,96 
2031 02 8436047841122 3/4� 40 10 13,94 
2031 03 8436047841139 1� 24 6 20,36 
2031 04 8436047841146 1.1/4� 16 4 31,39 

2031 08 8536531784522 3� 3 - 184,44 

 
C-501 C 

ANTIHIELO 
 

2032 01 8436047841177 1/2� 60 15 11,83 

2032 02 8436047841184 3/4� 40 10 15,05 

2032 03 8436047841191 1� 24 6 22,01 

2032 05 8436047841214 1.1/2� 15 - 48,23 

2032 06 8436047841221 2� 10 - 72,72 

C-501 C 
ANTICAL 

2131 01 8436047842648 1/2� 60 15 11,94 

2131 02 8436047842655 3/4� 40 10 15,00 

2131 04 8436047842679 1.1/4� 16 4 33,38 

2131 05 8436047842686 1.1/2� 15 - 47,17 

2131 06 8436047842693 2� 10 - 70,47 

 
C-501 C  

ANTIHIELO 
ANTICAL 

 
 

2132 01 8436531780142 1/2� 60 15 12,77 

2132 02 8436531780159 3/4� 40 10 16,04 

2132 04 8436531780173 1.1/4� 16 4 35,71 

2132 05 8436531780180 1.1/2� 15 - 50,46 

2132 06 8436531780197 2� 10 - 75,41 

2031 05 8436047841153 1.1/2� 15 - 44,64 
2031 06 8436047841160 2� 10 - 67,28 
2031 07 8436531784515 2.1/2� 4 - 131,24 

2032 04 8436047841207 1.1/4� 16 4 33,93 

2131 03 8436047842662 1� 24 6 21,65 

2132 03 8436531780166 1� 24 6 23,15 

����	���������
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Med. 
A  

Dimensiones en mm 

Paso       

1/2" Ø15  54 60 

3/4� Ø20  64 65 

1" Ø25  73 72 

1.1/4" Ø32  86 82 

1.1/2� Ø40  98 97 

2�  Ø50  114 100 

30  

B C D 

 

MODELO CODIGO MEDIDA 
P.V.P. 

�  

LLAVE 
BLOQUEO F2 100 1/2� -  2�  4,05 

 MODELO CODIGO COD. BARRAS MED. 
PESO  
(Kg) 

  P.V.P. 
 � 

 

C-501CB 

F2 2031 01 8436531781347 1/2" 0,41 60 15 12,39 

F2 2031 02 8436531781354 3/4� 0,52 40 10 16,72 

F2 2031 03 8436531781361 1" 0,76 24 6 22,84 

F2 2031 04 8436531781378 1.1/4" 1,15 16 4 36,93 

F2 2031 05 8436531781385 1.1/2� 1,72 15 - 53,83 

F2 2031 06 8436531781392 2� 2,61 10 - 79,20 

C-501CB 
ANTIHIELO 

F2 2032 01 8436531781408 1/2" 0,41 60 15 13,30 

F2 2032 02 8436531781415 3/4�  0,52 40 10 17,92 

F2 2032 03 8436531781422 1" 0,76 24 6 24,56 

F2 2032 04 8436531781439 1.1/4" 1,15 16 4 39,58 

F2 2032 05 8436531781446 1.1/2� 1,72 15 - 57,63 

F2 2032 06 8436531781453 2�  2,61 10 - 84,90 

C-501CB 
ANTICAL 

F2 2131 01 8436531781460 1/2" 0,41 60 15 13,39 

F2 2131 02 8436531781477 3/4�  0,52 40 10 17,85 

F2 2131 03 8436531781484 1" 0,76 24 6 24,18 

F2 2131 04 8436531781491 1.1/4" 1,15 16 4 39,06 

F2 2131 05 8436531781507 1.1/2� 1,72 15 - 56,59 

F2 2131 06 8436531781514 2�  2,61 10 - 86,34 

C-501CB 
ANTIHIELO 
ANTICAL 

F2 2132 01 8436531781521 1/2" 0,41 60 15 13,99 

F2 2132 02 8436531781538 3/4�  0,52 40 10 18,58 

F2 2132 03 8436531781545 1" 0,76 24 6 25,24 

F2 2132 04 8436531781555 1.1/4" 1,15 16 4 40,69 

F2 2132 05 8436531781569 1.1/2� 1,72 15 - 58,91 

F2 2132 06 8436531781576 2�  2,61 10 - 86,17 

��������	��
��
��������	��	�����
��������
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 MODELO COD. COD. BARRAS MED.   
P.V.P. 

 � 

 

C-501 M-H 

2045 01 8436531780203 1/2� 60 15 8,38 

2045 02 8436531780210 3/4� 40 10 11,34 

2045 03 8436531780227 1� 24 6 17,42 

C-501 M-H 
ANTIHIELO 

2046 01 8436531780234 1/2� 60 15 9,06 

2046 02 8436531780241 3/4� 40 10 12,27 

2046 03 8436531780258 1� 24 6 18,81 

C-501 M-H 
ANTICAL 

2145 01 8436531780265 1/2� 60 15 9,23 

2145 02 8436531780272 3/4� 40 10 12,24 

2145 03 8436531780289 1� 24 6 18,49 

C-501 M-H 
ANTIHIELO 

ANTICAL 

2146 01 8436531780326 1/2� 60 15 9,88 

2146 02 8436531780333 3/4� 40 10 13,10 

2146 03 8436531780340 1� 24 6 19,78 

 MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

 

C-501 M-HC 

2041 01 8436047841474 1/2� 60 15 10,96 

2041 02 8436047841481 3/4� 40 10 13,84 

2041 03 8436047841498 1� 24 6 20,36 

C-501 M-HC 
ANTIHIELO 

2042 01 8436047841504 1/2� 60 15 11,83 

2042 02 8436047841511 3/4� 40 10 15,05 

2042 03 8436047841528 1� 24 6 22,01 

C-501 M-HC 
ANTICAL 

2141 01 8436047842983 1/2� 60 15 11,94 

2141 02 8436047842990 3/4� 40 10 15,00 

2141 03 8436047843003 1� 24 6 21,67 

C-501 M-HC 
ANTIHIELO 

ANTICAL 

2142 01  8436531780296 1/2� 60 15 12,77 

2142 02 8436531780302 3/4� 40 10 16,04 

2142 03 8436531780319 1� 24 6 23,15 

 MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

 

C-501 M-HM 

2043 01 8436047841566 1/2� 60 15 8,38 

2043 02 8436047841573 3/4� 40 10 11,34 

2043 03 8436047841580 1� 24 6 19,09 

C-501 M-HM 
ANTIHIELO 

2044 01 8436047841597 1/2� 60 15 9,06 

2044 02 8436047841603 3/4� 40 10 12,27 

2044 03 8436047841610 1� 24 6 20,62 

C-501 M-HM 
ANTICAL 

2143 01 8436047843041 1/2� 60 15 9,21 

2143 02 8436047843058 3/4� 40 10 12,24 

2143 03 8436047843065 1� 24 6 20,05 

C-501 M-HM  
ANTIHIELO 

ANTICAL 

2144 01 8436531780357 1/2� 60 15 9,88 

2144 02 8436531780364 3/4� 40 10 13,10 

2144 03 8436531780371 1� 24 6 21,47 

����	���������
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 MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

 

 C-502 M 
2053 01 8436047841078 1/2� 48 12 9,12 

2053 02 8436047841085 3/4� 40 10 12,32 

 C-502 M 
ANTIHIELO 

2054 01 8436047841092 1/2� 48 12 9,85 

2054 02 8436047841108 3/4� 40 10 13,31 

C-502 M 
ANTICAL 

2153 01 8436047842938 1/2� 48 12 10,02 

2153 02 8436047842945 3/4� 40 10 13,25 

 C-502 M  
ANTIHIELO 

ANTICAL 

2154 01 8436531780401 1/2� 48 12 10,72 

2154 02 8436531780418 3/4� 40 10 14,17 

 MODELO COD. COD. BARRAS MED.   P.V.P. 
 � 

 

 
 

C-502 

2051 01 8436047840781 1/2� 48 12 9,12 

2051 02 8436047840798 3/4� 40 10 12,32 

C-502 
ANTIHIELO 

2052 01 8436047840804 1/2� 48 12 9,85 

2052 02 8436047840811 3/4� 40 10 13,31 

C-502 
ANTICAL 

2151 01 8436047842914 1/2� 48 12 10,02 

2151 02 8436047842921 3/4� 40 10 13,25 

C-502  
ANTIHIELO 

ANTICAL 

2152 01 8436531780388 1/2� 48 12 10,72 

2152 02 8436531780395 3/4� 40 10 14,17 

��������������
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  ANTI-FUGA                  UNE EN 13828                 SOLAR 
                                                                                                                                                                                                                                                        

 
               
 
                           
 
                                                                                    
 
 
                                                  ANTI-HIELO                           RAL 3020 / RAL 5005 

1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-80 PASO TOTAL 
�� TEMP. MAX. 180”C  
�� TEMP. MIN. �10”C (ANTI-HIELO �20”C) 
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo  
          con el agua son resistentes a la corrosió n 
�� SISTEMA ANTI-FUGA EN EL EJE 
 
2.  MATERIALES: 
 

�� Cuerpo y tapa:Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Eje y tuerca:Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con el agua potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 681-1 
�� Maneta: Acero Inoxidable AISI-304 
                   Mariposa Latón 
 
3. OPCIONES: 
 
 
 
 
 

 NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

A
N

T
I-

H
IE

LO
 

 
Medida  

A  

   Dimensiones en mm  
Peso 
(Kg) Paso B C D 

3/8� Ø12 54 57 0,23 

1/2� Ø15 63 64 0,41 

3/4� Ø20 71 65 0,54 

1� Ø25 85 130 73 0,86 

1.1/4� Ø32 100 130 79 1,24 

90  

1.1/2� Ø40 110 144 96 2,21 

2� Ø50 128 144 104 3,36 

2.1/2� Ø65 152 252 122 6,30 

3� Ø80 169 252 131 8,46 

4� Ø100 202 252 151 15,88 

100 

100 

1/4� Ø10 54 90 57 0,23 

������
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 MODELO COD. COD. BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

C-500 

2013 01 8436047840378 1/4� 80 20 7,48 

2013 02 8436047840385 3/8� 80 20 7,48 

2013 03 8436047840392 1/2� 48 12 10,18 

2013 04 8436047840408 3/4� 40 10 14,61 

2013 05 8436047840415 1� 24 6 20,67 

2013 06 8436047840422 1.1/4� 16 4 35,36 

2013 07 8436047840439 1.1/2� 13 - 48,93 
2013 08 8436047840446 2� 8 - 77,59 

2013 09 8436047840453 2.1/2� 4 - 161,99 

2013 10 8436047840460 3� 3 - 222,75 

2013 11 8436047840477 4� 2 - 426,13 

C-500 
ANTIHIELO 

2014 01 8436047840484 1/4� 80 20 8,08 

2014 02 8436047840491 3/8� 80 20 8,08 

2014 03 8436047840507 1/2� 48 12 10,99 

2014 04 8436047840514 3/4� 40 10 15,78 

2014 05 8436047840521 1� 24 6 22,34 

2014 06 8436047840538 1.1/4� 16 4 38,20 

2014 07 8436047840545 1.1/2� 13 - 52,86 

2014 08 8436047840552 2� 8 - 83,83 

 MODELO COD. COD. BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

C-500 M 

2023 01 8436047840927 1/4� 80 20 7,48 

2023 02 8436047840934 3/8� 80 20 7,50 

2023 03 8436047840941 1/2� 48 12 10,18 
2023 04 8436047840958 3/4� 40 10 14,61 
2023 05 8436047840965 1� 24 6 22,41 

C-500 M 
ANTIHIELO 

2024 01 8436047840972 1/4� 80 20 8,08 

2024 02 8436047840989 3/8� 80 20 8,08 

2024 03 8436047840996 1/2� 48 12 10,99 

2024 04 8436047841009 3/4� 40 10 15,78 

2024 05 8436047841016 1� 24 6 24,21 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   
P.V.P. 

 � 

 

C-500 C 

2033 01 8436047841238� 1/2� 48 12 12,84 

2033 02 8436047841245 3/4� 40 10 17,20 

2033 03 8436047841252 1� 24 6 23,63 

2033 04 8436047841269 1.1/4� 16 4 38,31 

2033 05 8436047841276 1.1/2� 13 - 51,25 

2033 06 8436047841283 2� 8 - 79,97 

2033 07 8436047841290 2.1/2� 4 - 166,08 

2033 08 8436047841306 3� 3 - 228,63 

2033 09 8436047841313 4� 2 - 432,15 

C-500 C 
ANTIHIELO 

2034 01 8436047841320 1/2� 48 12 13,69 

2034 02 8436047841337 3/4� 40 10 18,59 

2034 03 8436047841344 1� 24 6 25,54 

2034 04 8436047841351 1.1/4� 16 4 41,61 

2034 05 8436047841368 1.1/2� 13 - 55,39 

2034 06 8436047841375 2� 8 - 86,41 
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  ANTI-FUGA                  UNE EN 13828                 SOLAR 
                                                                                                                                                                                                                                                        

 
               
 
                           
 
                                                                                    
 
 
                                                  ANTI-HIELO                           RAL 3020 / RAL 5005 

 
Medida  

A  

   Dimensiones en mm  
Peso 
(Kg)  Paso B C D 

3/8� Ø12 48 51 0,18 

1/2� Ø15 54 54 0,30 

3/4� Ø20 64 58 0,39 

1� Ø25 73 142 68 0,69 

1.1/4� Ø32 87 142 68 1,10 

89  

111 

111 

1/4� Ø10 46 89 51 0,18 

1.1/2� Ø40 98 165 83 1,78 

2� Ø50 114 165 90 2,75 

2.1/2� Ø65 156 252 121 4,90 

3� Ø80 182 252 134 7,28 

4� Ø100 220 340 175 12.60 

INOX 316 1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-80 PASO TOTAL 
�� TEMP. MAX. 180”C  
�� TEMP. MIN. �10”C  
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto continuo  
     con el agua son resistentes a la corrosión 
�� SISTEMA ANTI-FUGA EN EL EJE 
 
2.  MATERIALES: 
 

�� Cuerpo, Tapa, Bola y Eje: Acero Inoxidable AISI 316 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con el agua potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 681-1 
�� Maneta de Acero Inoxidable AISI 304 
 
 
 
 
  

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 
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MODELO COD. MEDIDA P.V.P. 
 � 

 
PASADOR  

901 1/2�-1.1/4� 3,48 

902 1.1/2�- 2� 3,87 

 
CANDADO 

903 1/2�- 2� 3,50 

INOX 316 MODELO COD. COD. BARRAS MED.  P.V.P. 
 � 

I-500 

2015 01 8436047840675 1/4� 20 10,52 

2015 02 8436047840682 3/8� 20 10,52 

2015 03 8436047840699 1/2� 12 10,52 

2015 04 8436047840705 3/4� 10 15,26 

2015 05 8436047840712 1� 6 21,87 

2015 06 8436047840729 1.1/4� 4 37,01 

2015 07 8436047840736 1.1/2� - 50,20 

2015 08 8436047840743 2� - 78,51 

2015 09 8436047840750 2.1/2� - 163,03 

2015 10 8436047840767 3� - 241,47 

2015 11 8436047840774 4� - 374,96 

 

80 

80 

48 

40 

24 

16 

13 

8 

4 

3 

2 

 

 

 

* Las medidas de 2.1/2�, 3� y 4� no llevan sistema de bloqueo por candado. 
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  ANTI-FUGA         UNE EN 13828        SOLAR 
                                  

 
               
 
                           
 
                                                                                    
 
 
                                                                  ANTI-CAL            RAL 3020 / RAL 5005 

1. CARACTERISTICAS: 
 

�� TEMP. MAX. 180”C (140”C ANTI-CAL) 
�� TEMP. MIN. �10”C  
�� Todas las superficies interiores que estÆn en contacto 
      continuo con el agua son resistentes a la corrosión  
�� SITEMA ANTI-FUGA EJE 

 
 

 
Medida  

A  

   Dimensiones en mm   
Peso 
(Kg)  B C D 

Ø12 74 100 56 0,30 

Ø14 74 100 56 0,30 

Ø15 74 100 56 0,30 

Ø16 74 100 56 0,30 

Ø18 74 100 56 0,30 

Ø28 100 134 65 0,68 

Ø22 85 100 60 0,40 

 
Medida  

A  

   Dimensiones en mm   
Peso 
(Kg)  Paso B C D 

1/2� Ø15  54 78 0,43 

3/4� Ø20 64 80 0,54 

1� Ø25 73 85 0,73 

 
 

62 

2. MATERIALES: 
�� Cuerpo, tapa y cuadradillo:Latón  CW617N, segœn 

UNE-EN  12165 
�� Eje y tuerca:Latón CW614N, segœn UNE-EN 12164 
�� Asientos PTFE, vÆlido para el contacto con agua 

potable 
�� Juntas tóricas fabricadas en EPDM, segœn UNE-EN 

681-1 

3. OPCIONES: 
�� Gama ANTI-CAL 

�� PN-25 PASO TOTAL 
�� Maneta Acero Inoxidable 

�� PN-40 PASO TOTAL 
�� Base: Embellecedor de  
    Zamak 5 cromado 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MODELO COD. COD. BARRAS MED. P.V.P. 
 � 

URKO 230 8436531783211 1/2� 5,30 

������������

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MODELO COD. COD. BARRAS MED. P.V.P. 
 � 

ORIO 240 8436531783228 1/2� 5,46 



 

 

�

��

��
��

	��
	��

��
��

	

25 

������������
����������	�	�
	����
�������
�	����������������������������������������������������
 

  MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

C-600  

2070 02 8436047841665 Ø14 60 15 8,26 

2070 03 8436047841672 Ø15 60 15 8,26 

2070 04 8436047841689 Ø16 60 15 8,26 

2070 05 8436047841696 Ø18 60 15 8,26 

2070 06 8436047841702 Ø22 40 10 10,97 

2070 07 8436047841719 Ø28 24 6 18,26 

C-600 
ANTICAL 

2170 02 8436047843089 Ø14 60 15 9,17 

2170 03 8436047843096 Ø15 60 15 9,17 

2170 04 8436047843102 Ø16 60 15 9,17 

2170 05 8436047843119 Ø18 60 15 9,17 

2170 06 8436047843126 Ø22 40 10 11,88 

2170 07 8436047843133 Ø28 24 6 19,49 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

C-600 M 

2071 02 8436047841733 Ø14 60 15 8,26 
2071 03 8436047841740 Ø15 60 15 8,26 
2071 04 8436047841757 Ø16 60 15 8,26 
2071 05 8436047841764 Ø18 60 15 8,26 
2071 06 8436047841771 Ø22 40 10 10,97 
2071 07 8436047841788 Ø28 24 6 18,26 

C-600 M 
ANTICAL 

2171 02 8436047843157 Ø14 60 15 9,17 
2171 03 8436047843164 Ø15 60 15 9,17 
2171 04 8436047843171 Ø16 60 15 9,17 
2171 05 8436047843188 Ø18 60 15 9,17 
2171 06 8436047843195 Ø22 40 10 11,88 
2171 07 8436047843201 Ø28 24 6 19,49 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   
P.V.P. 

 � 

 

C-651 

2077 01 8436531784324 Ø12 60 15 8,94 

2077 02 8436531784331 Ø14 60 15 8,94 

2077 03 8436531784348 Ø15 60 15 8,94 

2077 04 8436531784355 Ø16 60 15 8,94 

2077 05 8436531784362 Ø18 60 15 8,94 

2077 06 8436531784379 Ø22 40 10 10,96 

2077 07 8436531784386 Ø28 24 6 15,34 

C-651 
ANTICAL 

2177 01 8436531784393 Ø12 60 15 9,88 

2177 02 8436531784409 Ø14 60 15 9,88 

2177 03 8436531784416 Ø15 60 15 9,88 

2177 04 8436531784423 Ø16 60 15 9,88 

2177 05 8436531784430 Ø18 60 15 9,88 

2177 06 8436531784447 Ø22 40 10 11,87 

2177 07 8436531784454 Ø28 24 6 16,48 

 MODELO CODIGO CODIGO BARRAS MEDIDA   P.V.P. 
 � 

 

C-650  

2076 01 8436047841993 1/2� 80 20 8,78 

2076 02 8436047842006 3/4� 60 15 11,09 

2076 03 8436047842013 1� 40 10 15,43 

C-650 
ANTICAL 

2176 01 8436531784294 1/2� 80 20 9,65 

2176 02 8436531784300 3/4� 60 15 12,07 

2176 03 8436531784317 1� 40 10 16,58 
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  HIDRODINAMICO      METALICO     UNE EN 13959               SOLAR 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
               
 
                           
 
                                                                                    
 
 

                                                            

1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-30  
�� TEMP. MAX. 180”C 
�� Monobloque 
�� Asiento de viton vulcanizado (+180”C) 
�� Geometría hidrodinÆmica: mejora la fluidez y  
     evita turbulencias 
�� Obturador de disco de latón 
 
2. MATERIALES 
 

�� Cuerpo:Latón CW617N, segœn UNE-EN 12165 
�� Pistón:Latón CW614N, Segœn UNE-EN 12164 
�� Cierre: VITON 

Medida G  Paso PN D H Peso 
(Kg) 

3/8� Ø13 26 55 0,13  

1/2� Ø17 31 55 0,15 

3/4� Ø23 36 63 0,18 

1� Ø28 44 70 0,32 

1.1/4� Ø36 51 76 0,40 

1.1/2� Ø42 65 83 0,60 

2� Ø53 80 90 1,00 

2.1/2� Ø68 100 120 2,00 

3� Ø80 124 127 3,00 

 
 
 
 
 
 
 

30 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación  de estas vÆlvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma. 

��
���



 

 

����������	��	�	��������������������������

��
��

��
��

�	�
��

��
��

�	

27 

MODELO CODIGO COD. BARRAS MEDIDA  P.V.P. 
 � 

C-340 

5012 00 8436047842372 3/8� 200 4,62 

5012 01 8436047842297 1/2� 160 4,70 

5012 02 8436047842303 3/4� 100 6,09 

5012 03 8436047842310 1� 64 8,55 

5012 04 8436047842327 1.1/4� 40 14,66 

5012 05 8436047842334 1.1/2� 24 19,92 

5012 06 8436047842341 2� 16 31,93 

5012 07 8436047842358 2.1/2� 8 78,08 

5012 08 8436047842365 3� 4 120,89 

 

 

 

50 

40 

25 

16 

10 

6 

4 

2 

 - 

 MODELO CODIGO COD. BARRAS MEDIDA  P.V.P. 
 � 

 C-300F 

5015 01 8436531784232 1/2� 50 1,06 

5015 02 8436531784249 3/4� 40 1,17 

5015 03 8436531784256 1� 25 1,28 

5015 04 8436531784263 1.1/4� 12 1,41 

5015 05 8436531784270 1.1/2� 8 1,49 

5015 06 8436531784287 2� 6 1,79 

5015 07 8436531782004 2.1/2� - 4,01 

5015 08 8436531782016 3� - 4,61 

5015 09 8436531782023 4� - 6,88 
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  HIDRODINAMICO      METALICO     UNE EN 13828               SOLAR 
                                                                   UNE EN 13959                                                                                                                                                                                                                                                            

 
               
 
                           
 
                                                                                    
 
 
                                                           RAL 3027 / RAL 4008/ RAL5005 / RAL 6017 

1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-20  
�� TEMP. MAX. 150ºC 
�� Esfera + Retención 
�� Sistema Anti-fuga 
�� Retención integra de latón niquelado 
�� Latón niquelado DIN 17660 

Medida  
A  

   Dimensiones en mm  Peso 
(Kg)  B C D 

1/2” 54 60 42 0,24 

3/4” 63 46 0,32 

1” 71 54 0,52 

1.1/4” 81 122 58 0,79 

1.1/2” 94 144 73 1,32 

60 

70 

2” 112 144 81 2,00 

2.1/2” 138 205 91 6,40 

3” 154 225 109 8,50 

Paso 

Ø12 

Ø17 

Ø20 

Ø26.5 

Ø37 

Ø46 

Ø54.5 

Ø72 

CON PRESION SIN PRESION 

NOTA:  Todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados  para 
estar en contacto con agua destinada al consumo humano ; No afectando a las características 
físico-químicas y microbiológicas de la misma. 

1. CARACTERISTICAS: 
 

�� PN-20  
�� TEMP. MAX. 150ºC 
�� Esfera + Retención 
�� Sistema Anti-fuga 
�� Retención integra de latón niquelado 
�� Latón niquelado DIN 17660 

����� �


